
 
 

 
	

 

 

 
 

 

 

REMOLQUE LIGERO 1 EJE TODOTERRENO HASTA 750KG 

 

RL1NB2012CF 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 

 CHASIS CONSTRUIDO CON MATERIAL DE GRAN RESISTENCIA 
 LATERAL DE CHAPA PLEGADA 
 UNION DE CHAPA CON SOLDADURA 
 BASCULANTE HIDRÁULICO MANUAL 
 FRENO DE INERCIA 

OPCIONES: 

 BASCULANTE HIDRÁULICO-ELÉCTRICO 
 TAPADERA CON CERRADURA Y RESORTE DE GAS 
 SOBREBANDAS 
 SUPLEMENTO DELANTERO CAJA 
 TOLDO PARA CUBRIR 

 

 

 

CÓDIGO MMTA 
EN EJE 

MEDIDAS INTER. 
CAJA NEUMÁTICOS 

RL1KB1811CF 750KG 1.76 x 1.15 x 0.62 215/75R-15” 
S/K 

RL1KB2012CF 750KG 1.96 x 1.25 x 0.62 215/75R-15” 
S/K 

RL1NB2012CF 750KG 1.96 x 1.25 x 0.62 235/75R-15” 
N/T 

RL1LB2012CF 750KG 1.96 x 1.25 x 0.62 205/80R-16” 
L/R 

RL1NB2212CF 750KG 2.21 x 1.25 x 0.62 235/75R-15” 
N/T 
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